3¢ Sarl CLIREF Trading

CLIREF

STERIBLOC

Travailler en toute confiance

Armoire de traitement d'air
hygienique

SARL CLIREF TRADING



Presentation de I'entreprise

SARL CLIREF TRADING est une société de droit prive algérien, spécialisée dans le domaine du
froid, climatisation et traitement d'air. Elle est domiciliée au CNRC depuis I'année 2003 a ce jour,
elle est installée sur le marché national avec assurance et credibilité.

Specialisée dans I'Etude, la Conception, la Fabrication des groupes de production d'eau glacée,
centrales de traitement d'air, et des armoires de traitement d'air hygiénigue.

Notre produit

Description

Armoire de traitement dair hygiénique développée par Cliref offre de nombreux avantages étant
installable au plus pres de la zone a traiter, avec possibilité d'encastrement tout en gardant un acces

a lintervention ou la maintenance.

Applications

e Salles de bloc opératoire S
o Laboratoire.

« Salle de réanimation

« Salle d'accouchement

« Unité des soins intensifs

Avantages p—
e Une consommation d'énergie réduite.
e Une régulation continue et facile.

o Une longue durée de vie.

« Un faible niveau sonore.

Caractéristiques techniques
e Panneautage double peau ;
épaisseur 30 mm. |
o Acier galvanisé laqué en intérieur. | B
« Isolation acoustique et isolation |
thermique. ; —
Filtration reprise G4/F7. 1
. iltre Terminal haute efficacite H14 é E
Stérilisation d'air par des lampes \\
UV germicides. e
Niveau sonore inférieure a 45 dB
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Certifié par 'ENACT ( N° E/105//03)etagrée par le Ministére de la santé



Ventilation & traitement d'air

o Débit d'air de 2000 a 8000 m3/h.

e Taux dair neuf 30%.

o Variation de débit d'air automatique et manuelle.

« Ventilateur centrifuge a roue libre.

« Un coefficient de performance élevé.

Batterie a détente directe avec unité extérieure réversible (R410A).
Bac de condensat avec évacuation jusqu'a I'extérieure.

Alimentation Electrique

Alimentation électrique : 400 V - 3P - 50Hz + Neutre + Terre.
o Courant de démarrage a faible intensité.

o Une consommation d'énergie réduite.

o Un coefficient de performance élevé.

Régulation automatique

o Automate de régulation programmable.
« Variateur de fréquence pour le ventilateur.

o Plage de réglage de la température de consigne.
@’ o Iransmetteur de pression d'air différentiel pour détection du
défaut colmatage filtre.

Compteur pour lampes UV germicides avec alarme pour
remplacement apres usure.

Stérilisation & Purification

\“?‘,l,if, o Filtre d'air neuf et d'air Repris (G4).
{J=—=—=—=I3 . Filtration de soufflage terminale (H14), Efficacité = 99,999 %,

/1 | N o Stérilisation par lampe UV pour I'élimination de 99,78% des
virus et bactéries et la purification des COV et des odeurs.



Contactez-nous

Mobile
+213 775 50 63 63
+213 5417511 11

Email
contact@cliref-dz.com
cliref_trading@yahoo.fr

Site web
www.cliref-dz.com

Adresse SHOWROOM
N24, Artisanat, Bordj El Kiffan - Alger - Algérie
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